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Kodak Polychrome Graphics S.p.A.


Via del Pratignone, 38


50041  Calenzano (Firenze)


Tel.
+39 05588361


Telefax
+39 0558836222

SCHEDA SICUREZZA PRODOTTI

1. NOME DELL’ARTICOLO

Identificazione dell’articolo:

KODAK  POLYCHROME  GRAPHICS  PHOTOGRAPHIC  FILMS


Nomi commerciali del prodotto:

Recording 2000 – RRD, RIR, RLE and RAI films (hard dot) GIR, PRD;

Rapid Access Films GRD – CA4

Identificazione società:

Kodak  Polychrome Graphics, 

P.O. Box 2, 3760 AA  SOEST,  The Netherlands.

Telefono: 00.31.35.6091346;   fax: 00.31.35.6091247

2. TIPO DI ARTICOLO

Pellicola fotografica negativa destinata ad applicazioni nelle arti grafiche.

Pellicola fotografica autopositiva destinata ad applicazioni nelle arti grafiche.

3.  COMPOSIZIONE

La pellicola fotografica in bianco e nero consiste di un supporto in polietilentereflatato, ricoperto

da un lato di un sottile strato di emulsione fotografica. Tale strato è principalmente composto di

gelatina e di piccole quantità di microcristalli di alogenuro di argento fotosensibile.

Al fine di ottenere le proprietà fisiche e sensitometriche desiderate, sono aggiunte piccole quantità

di coloranti sensibilizzanti, particelle opacizzanti, elementi riempitivi, agenti umettanti e altri

componenti.

Per la negativa: durante lo sviluppo, l’alogenuro di argento è convertito in argento metallico nelle

zone esposte della pellicola. Nelle zone non esposte, l’alogenuro di argento viene rimosso dal film

nel bagno di fissaggio.

                                                                                                                                Page 1/3

Composizione percentuale peso/peso (intervallo %)

Supporto:

Polietilentereftalato  (PET)   25038-59-9          > 80

Strato fotografico (ingredienti più importanti):

Gelatina  9000-70-8   reticolata                         1-10

Bromuro di argento (AgBr)  7785-23-1  e/o

Cloruro di argento   (AgCl)   7783-90-6            1-10

Altro                                                                    > 1

Strato di sostegno:

Gelatina  9000-70-8, reticolata                             >90

Colorante (i) antialone                                         1-10

Alla luce delle nostre attuali conoscenze e nell’intervallo di concentrazioni impiegate,  non sono

presenti altri componenti che siano pericolosi per la salute o l’ambiente.

4. SALUTE E SICUREZZA

4.1 Generale.

La pellicola fotografica non comporta alcun rischio per la salute o la sicurezza se usata correttamente.

4.2 Aspetti relativi alla salute:



Per quanto concerne gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza, relativi ai prodotti usati per lo sviluppo

fotochimico della pellicola, facciamo riferimento alle schede di sicurezza (Safety Data Sheet-SDS) di

dette preparazioni.

4.3 Rischio di incendio e mezzi estinguenti:

· Il supporto è fatto di polietilentereftalato e soddisfa le specifiche relative alla sicurezza delle pellicole

· fotografiche (Safey Film specifications), come indicato nello standard ISO 543 (1990). La Safety

· photographic film passa il test del tempo di ignizione quando il tempo di ignizione è -> 10 minuti.

· Passa il test del tempo di combustione quando il tempo di combustione è > 45 s  per uno spessore del

· Film -> 0.08mm o quando il tempo di combustione è  >30 s per uno spessore del film < 0.08 mm.

· La natura dei prodotti di combustione dipende dalle caratteristiche fisiche del processo di combustione e dal grado di combustione. Una combustione incompleta genera uno spettro di gas

· differenti, per esempio vapore acqueo, biossido di carbonio (anidride carbonica), monossido di

· carbonio e piccole concentrazioni di prodotti di degradazione organici e inorganici.

Relativamente alle pellicole fotografiche, deve essere fatta una distinzione tra materiale sviluppato e 

Materiale non sviluppato:

· la combustione di pellicole non sviluppate può portare alla formazione di gas tossici e nocivi

· (alogeni, alogenuri di idrogeno,…); la natura e la quantità di questi gas dipende dalle particolari

· condizioni del processo di combustione.

· La pellicola sviluppata non contiene più sali di argento; durante la combustione le  pellicole sviluppate non liberano nessun gas tossico o nocivo, eccetto prodotti di degradazione volatili organici

· e inorganici.
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Materiali estinguenti: schiuma, polvere estinguente, spray acquoso, CO2.

5. SMALTIMENTO RIFIUTI

Nella maggior parte dei paesi, la pellicola fotografica è considerata rifiuto industriale e conseguentemente

non è consentito smaltirla come rifiuto domestico.

Le regolamentazioni in materia possono differire di paese in paese. Si prega pertanto di consultare le normative vigenti a livello locale.

Noi raccomandiamo di affidare lo smaltimento delle pellicole fotografiche a una compagnia autorizzata per il recupero di argento (e PET).

Il contenuto di argento della pellicola fotografica (in base al tipo di film e alla densità dell’immagine) arriva fino al 2,5% di argento (rapporto peso/peso).

Nel caso i rifiuti siano smaltiti mediante incenerimento, si rimanda al paragrafo 4.3 relativo alla composizione dei fumi Dutch Waste catalogue: 05.02.102.

European Waste catalogue: 09.01.07.

OECD: Amber (green) list.

6. REGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO E DELLA ETICHETTATURA

La pellicola fotografica è un oggetto e come tale non è soggetto alle norme su trasporto, etichettatura

(Norme EU 67/548/EEC e 88/379/EEC), salute, sicurezza e ambiente che si applicano a sostanze

chimiche e preparati. Il trasporto oltre confine di rifiuti contenenti argento è soggetto alla legislazione

basata sul Trattato di Basilea e sulle norme OECD.

7. STOCCAGGIO

Stoccaggio: conservare in luogo fresco.

Materiale fotosensibile: conservare in contenitori ermeticamente chiusi. Aprire solo in camera oscura.

Per informazioni specifiche riguardanti le condizioni ottimali di stoccaggio, facciamo riferimento alle

istruzioni generali per l’uso di questo prodotto.

8. ALTRE INFORMAZIONI

Per esclusivo uso industriale.

Preparato da: Drs A.C.H. van Peski,

Telefono: 00.31.35.6091346; Fax 00.31.35.6091247

E-mail: peskiavn@kpgraphics.com
Data: 01 giugno, 2002.

Queste informazioni sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, ma non è data alcuna garanzia, né può essere assunta alcuna responsabilità.

I dati forniti in questa scheda informativa (Article Information Sheet) sono esclusivamente indicativi per una manipolazione in sicurezza e un uso

adeguato del prodotto da parte dei clienti; essi non costituiscono parte di una scheda tecnica.

This article Information Sheet in conform the requirements of the European Photochemical Industry Sector Group of CEFIC.

SDS-EN-film/M04/ACHvP/EHS-Eu
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